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Schont natlrliche Ressourcen

Braun

hanit Gelandersystem EASY

Material:
hanit Recyclingkunststoff

Ausfihrung:
+ Querriegel mit innnenliegender Stahlarmierung
+ Offnungen mit Lamellenstopfen geschlossen

+ Querriegel einseitig gefast
+ Feldpfosten am oberen Ende gefast

Produktinfo:

Armierung Querriegel:

Material: Stahlrohr, verzinkt, S235
Durchmesser: ca. 26,9 mm
Wandstarke: ca. 2 mm

Achtung: Beim Einsatz als
Gelander die jeweiligen
Vorschriften beachten.

Wegen unterschiedlicher
Ausdehnungskoeffizienten
von Kunststoff und Stahl sind
die Querriegel mit einer
Dehnkammer versehen,

die mit einem Korken ver-
schlossen wird.

*Sicherung erfolgt mittels Schraube einseitig.
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Schont natlrliche Ressourcen

Technische Daten:

Feldpfosten, @ 15 cm

|

Farbe Lénge Gewicht VE Gewicht VE Abmessung VE Best.-Nr.
incm in kg Stiick in kg incm
Braun 150,0 23,2 30 721 150 % 80 x 105 3700042

|

Querriegel, @ 8 cm

Farbe Lénge Gewicht VE Gewicht VE Abmessung VE Best.-Nr.
incm in kg Stiick in kg incm
Braun 225,0 12,0 60 770 225 x80x 63 3700006

Erganzende Dokumente erhalten Sie
auf www.hanit.de unter der jeweiligen
Produktseite oder im Downloadbereich.
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