
Umweltproduktdeklaration Stand: 10/2025

GWP-Auswirkung (kg CO2eq / kg) für alternative Materialien, nur für die Produktion (Cradle-to-Gate, A1-A3)

Im Jahr 2025 führte die Hedgehog B.V. eine unabhängige Ökobilanz (LCA – Life Cycle Assessment) auf Grundlage der internationa-
len Normen ISO 14044 und EN 15804 durch. Die Ergebnisse wurden von EPD International, Schweden, verifiziert, zertifiziert und 
dienen als Grundlage für unsere hanit Environmental Product Declaration.

Ein wichtiges Ergebnis ist das Treibhauspotenzial (Global Warming Potential), das in der folgenden Tabelle dargestellt ist. Der Ver-
gleich zeigt die herausragende Leistung unseres Materials (0,197 kg CO2eq / kg hanit Fertigteil). Mit diesem Standardmaß kann der 
CO2-Fußabdruck für jedes hanit-Produkt über Multiplikation mit dem jeweiligen Produktgewicht leicht errechnet werden. Als Stan-
dardmaß wird es in kg CO2 pro kg verwendetem Material (B) angegeben. Zur leichteren Interpretation zeigt Spalte (E) die Berech-
nung des gesamten GWP eines Beispielprodukts – eines quadratischen Profils mit den Maßen 300 cm x 10 cm x 10 cm – basierend 
auf einer angenommenen Standarddichte (C) und einem entsprechenden Produktgewicht (D*).

(*)  Für hanit, Hartholz, Weichholz, Beton, extrudiertes HDPE und PVC werden massive Profile angenommen. Für Stahl- und Aluminiumprofile werden 
Hohlprofile mit einer Wandstärke von 2 mm angenommen.
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A B C D E

Material
Treibhauspotential

GWP total

(kg CO2eq / kg)

Dichte

(kg / m³)

Gewicht
Beispielprodukt

(kg)

Treibhauseffekt
Beispielprodukt

(kg CO2)

hanit® 0,197 930 27,90 5,50

Stahl, z.B. Nr. S235 2,411 7.850 27,50 84,07

HDPE, extrudiert 3,359 965 28,94 103,95

Hartholz 0,806 673 20,19 16,27

Weichholz 0,907 510 15,30 13,88

Handelsüblicher Beton 0,617 2.400 72,00 44,42

Aluminium, stranggepresst 14,055 2.700 6,35 89,25

Hart PVC, extrudiert (Neukunststoff) 3,116 1.400 42,00 135,40


